
Tronic +
Serrure à clavier électronique



Disponible en deux versions

� Multi-usager :
Pour toutes installations publiques.
L’utilisateur verrouille le casier par le biais d’un code à 4 
chiffres ( choisi par lui-même) qui est automatiquement effacé à
l’ouverture de la porte.
Recommandé pour les centres commerciaux, les bibliothèques, 
les musées, les piscines, les centres sportifs,…
Référence : 8700010001

� Utilisateur régulier :
Pour toutes installations avec membre régulier ou utilisation 
saisonnière.
Chaque membre a un casier attribué avec un code mémorisé, 
choisi par l’utilisateur. Ce code ne peut être effacé que dans le 
cas ou le casier est attribué à un autre membre.
Recommandé pour les centres sportifs, les bureaux, les zones 
membres, …
Référence : 8700010002



Usage simplifié

Multi-utilisateur 

Ouverture et Fermeture:



Utilisateur régulier

Ouverture:

Fermeture:

Usage simplifié



+30s Code Maitre-30s Inspection

Code Inspection- Code Maitre

Code Maitre:
Chaque serrure est fournie avec un code maitre pré-programmé . Ce code est 
identique pour toutes les serrures.
Le Code Maitre est utilisé pour ouvrir la casier dans le cas d’oubli par l’utilisateur ou 
des raisons de sécurité.
Le Code Maitre valide doit être connu seulement du directeur ou du responsable 
maintenance.
Ce code doit être impérativement changé après l’installation de la serrure. Une fois 
modifié, le code pré-programmé est automatiquement effacé.



Code Inspection- Code Maitre

� Code Maitre: 
Dans le cas d’oubli  du code par l’utilisateur, le casier peut être ouvert avec le 
Code Maitre, connu uniquement par le responsable maintenance. Après 
ouverture avec le Code Maitre , le code entré par l’utilisateur est effacé et la 
serrure retrouve le code pré programmé.

� Code Inspection : 
Dans le cas d’oubli  du code par l’utilisateur, le casier peut être ouvert avec le 
Code Inspection, connu uniquement par le responsable maintenance. Après 
ouverture avec le Code Inspection , le code entré par l’utilisateur est préservé.

Le code pré-programmé est 98765432. Ce code est nullement sécurisé. Il est impératif de  
le changer immédiatement après installation.
Si le code n’est pas changer après installation, la fonctionnalité sécurité de cette serrure 
est inutile.

� Sécurité:
Après 3 entrées erronées, la serrure se bloque pendant 30 secondes.



Batterie faible � Voyant jaune

Quand la batterie est  faible, le voyant jaune 
clignote à plusieurs reprises. Si les piles ne 
sont pas remplacés, la porte ne se ferme pas.

Alerte Led



Remplacements sans modifications



Schéma technique



Accessoires



Batterie de secours externe

La serrure peut toujours être ouverte, même si les batteries sont 
épuisées, grâce à la batterie d’alimentation externe via le port USB. 
Cette batterie permet l’ouverture la porte et le remplacement des piles 
usagées. Dans la serrure Tronic +, les quatre piles sont fixées par 1 
vis Torx T20 H.
Référence : 8700011002



Cache clavier
Référence : 8700011001

Kit gâche + 2 vis
Référence : 8700011003



Durée de vie des piles

Utilisation de piles standard (testé avec Duracell)

40.000 Cycles 
> 1 an



Tests Laboratoire

Humidité = 144h 55ºC 95% RH

Test Brouillard Salin(RUST) = 144h  NSS

Température = 0ºC <> +60ºC

Vibration = 2g 10 <> 200Hz

UV  >10.000h

Décharge électrostatique = 8.000V

Durée de vie >250.000 cycles



Guide rapide
Multi-utilisateur

Pour  FERMER: 4 Digit Code + 

Pour OUVRIR : 4 Digit Code +

Pour changer le Code Maitre pré-programmé( 98765432) :

( appuyer 3s) + 98765432 +       + nouveau 8 digit Code Maitre + 

Pour OUVRIR avec le Code Maitre : Nouveau Code Maitre +

La serrure retrouve automatiquement le code pré-programmé dans 
le cas ou le code utilisateur est vide.

Le Code Inspection peut être fourni sur demande.



Guide rapide
Utilisateur régulier

Pour FERMER: 4 Digit Code + 

Pour OUVRIR : 

Pour CHANGER  le Code Utilisateur :

3 sec + 4 Digit Code +      + 4 Digit Code +   

Pour CHANGER le Code Maitre pré-programmé( 98765432) :

( appuyer  3s) + 98765432 +       + nouveau digit Code Maitre + 

Pour OUVRIR avec le Code Maitre : Nouveau Code Maitre +

La serrure retrouve automatiquement le code pré programmé « 1111 » dans le 
cas ou le code utilisateur est vide.
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